
ムービングコントローラーの機能を再生専用に絞り、低価格にしました

ムービングライト再生専用卓（MLC-16xi）

� 出力� DMX512

制御� チェイス� 64チェイス（4ページ×16チェイス）

� 入力� パソコンUSBを使用／ノートPCにて入力（専用ソフト別途必要）

メモリー
� 600シーン� フラッシュラム

� 64チェイス×4� 256チェイス

機能� 灯体電源ON/OFF機能（+12V）　自動演出機能（カレンダーIC）　部屋割りパターン対応（４パターン）

外部制御� MIDI IN/MIDI OUT（オプション）

電源� AC100V　50/60Hz　25W� サイズ（mm）� W483×H133×D60

重量� 3Kg� ボディカラー� 濃青（シート）

●最大64チェイス（1チェイス 24ステップ）の再生が可能です

●フラッシュラムにデータを書込む為、半永久的にデータは保存されます

●EIA3Uサイズでコネクターは背面、底面に取付可能

●自動演出用にカレンダーICを搭載し、曜日・時間モードでの演出

が可能です

●自動演出用に灯体電源供給回路の為の+12Vが出力可能です

●部屋割りパターン（4パターン）に対応可能（無電圧メイク接点）

■MLC-16xi

▲入力画面1

▲入力画面2
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DMXレコーダー （DMX-R64）

記憶パターン数  64 パターン

シーケンス数   4 1シーケンス（24ステップ数）

入力 DMX512/512チャンネル

出力 DMX512/512チャンネル

接点入力 4系統

外部制御 RS232C

サンプリングレート 40回/秒

記憶時間 最大3時間20分

記憶メディア コンパクトフラッシュ256Mバイト

液晶モニター

サイズ（mm） 200（W）×55（H）×135（D）

重量 0.7kg

電源 AC100V 50/60Hz 10W

●DMX信号を約3時間記憶/再生します

●毎秒40回のサンプリングによってきめ細かい演出も再現可能です

入力 DMX512/512チャンネル

出力 DMX512/512チャンネル

サイズ（mm） 115（W）×45（H）×70（D）

重量 0.3kg

電源 バスパワー駆動（パソコンより電源送り）

PCとUSBで接続

（専用ソフト）でDMX信号をモニタリング

（専用ソフト）でDMX信号を出力

●USBでPCに接続。専用ソフトを使って、PC上で演出シーンの

作成、編集、実行、出力。DMX信号を入力すれば各チャンネルを

表示するモニターとしても使用可能

●専用のソフトでDMX信号の見モニターリングや調光シーンや

LEDの演出データをDMX出力します

DMX MASTER（DMX-USB1）

▲調光卓画面 ▲LED画面

■DMX-R64

■DMX-USB1
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URL : http://www.inter-media.co.jp  E-Mail : sales@inter-media.co.jp

※製品の仕様・デザインは予告なしに変更される場合があります。※本カタログは印刷物のため、印刷の関係上、製品写真の色が実製品と若干異なる場合があります。




