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起動方法 

コンピュータ本体の電源をオンします。 

しばらくすると「サウンドディレクター」が立ち上がります。 

 

メイン画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メニュー」をクリックするとサブ画面に切り替ります。 

 

サブ画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「戻る」をクリックするとメイン画面に切り替ります。 
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操作方法 

 

 

 

「シーン」選択ボタンをクリックします。 

「スタート」ボタンをクリックして再生します。 

「ストップ」ボタンをクリックして曲をフェードアウトします。 

 

シーン再生中に次の「シーン」選択ボタンをクリックしてスタンバイ状態にします。 

「スタート」ボタンをクリックして再生します。 

実行中の曲はフェードアウトします。 

新規の曲はカットインします。 

 

「ループ」をクリックすると「ループ」状態になり、曲が繰り返し再生されます。 

再度「ループ」をクリックすると「ループ」は解除されます。 

 

「カットアウト」をクリックすると「カットアウト」状態になり、「スタート」ボタン

で新規の曲が再生時、実行中の曲はカットアウトされます。 

「ストップ」をクリックすると実行中の曲はカットアウトされます。 

 

「ループ」も「カットアウト」も曲がフェードアウト中は設定できません。 

「ループ」も「カットアウト」も曲が終了時に解除されます。 
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実行欄の実行曲数はシーン内の曲数と実行中の曲番を表示します。 

実行欄の実行時間は実行中の曲の時間を表示します。 

実行欄の 残時間はシーン実行の残り時間を表示します。 

 

タイトルは実行するシーンデータの御両家、日時、会場が表示されます。 

情報欄には実行中及びスタンバイ中の曲名、アーティスト、時間が表示されます。 

 

レベルは実行曲の LR のレベルを表示します。 

 

 

 

データ入力方法 

※ シーン実行中は操作出来ません。 

 

「メニュー」をクリックするとサブ画面に切り替ります。 

 

「データ読込み」をクリックして USB メモリーからデータを読込んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB メモリーを

 

USB メモリーを

 

      

 

差し込まないと上記のメッセージが表示されます。 

差し込んで、「OK」をクリックして下さい。 
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再度「データ読込み」をクリックして USB メモリーからデータを読込んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB メモリーからデータが転送されている間上記のメッセージが表示されます。 

表示が消えて USB メモリーの LED の点滅が消えたら完了です。 

 

フェードアウト時間設定 

 

実行中の曲のフェードアウト時間を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

「↑」又

 

エンド時

 

シーン内

 

 

 

 

 

 

「↑」又

   

 

 

は「↓」ボタンをクリックしてフェードアウト時間を設定します 

間設定 

で実行中の曲の終了時間の何秒前から次の曲がスタートするかを設定します。 

 

は「↓」ボタンをクリックしてエンド時間を設定します 
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システム終了方法 

※ シーン実行中は操作出来ません。 

 

「メニュー」をクリックするとサブ画面に切り替ります。 

 

サブ画面 

 

 

「終了」をクリックしますと下記のメッセージが表示されます。 

 

 

 

システムの終了をしたい場合は「はい」したくない場合は「いいえ」をクリックして下

さい。 

 

 

                                     

Inter media 
6 

 



                        サウンドディレクター   
 
 

システム接続方法 

 

※キーボード及びマウスは接続しなくても動作します。 

 

モニターにＶＧＡケーブルを接続します。 

 

 

電源ケーブル／ＶＧＡケーブル／ＵＳＢケーブル／ 

音響ラインを接続します。 
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「電源スイッチ」をオンするとサウンドディレクターが起動します。 


